
Стійка ефективність 



Енергія 
Оптимізація енергоспоживання має 
основне значення для прання. 

Наші машини були розроблені для 
більшої економії енергії з урахуванням 
цього. 

Вода 
Економія води та її правильне 
використання – наша ціль, ми не 
хочемо її витрачати. 

Ми пропонуємо пральні машини з 
оптимізованою конструкцією та 
програмуванням, а також 
унікальний аксесуар ECOTANK: баки 
для відновлення води. 



У Domus ми знаємо, наскільки важлива 
ефективність, і ми це добре розуміємо та 
доводимо нашою відданістю навколишньому 
середовищу. Саме тому ми розробили новий 
сучасний асортимент продукції з низьким 
споживанням і високою економією енергії 
протягом усього терміну служби. 

Ефективність – це інтелект. 
Ласкаво просимо до ECOVOLUTION від Domus. 

Хімія 
Ми розробляємо наші пральні 
машини з функціями, які 
забезпечують максимально 
точне використання хімікатів. Технологія 

Ми застосовуємо новітні технології, щоб 
запропонувати дуже ефективні пральні 
машини. 
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Машини – це верхівка айсберга в пральні.  
У Domus ми дивимося на те, чого не бачимо, 
оптимізуємо ресурси протягом усього життєвого циклу. 
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*Приклад стандартної пральні з 
50% білизни та 50% рушників 
протягом перших 10 років життя. 



High G Factor: 
more efficient spinning. 

Точність 

Споживання 

TOUCH II 

Low water consumption 

Savings of water 

Savings of chemicals 
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Пральна машина 

1 Високий G-фактор: найефективніший віджим 
Середня низька швидкість
прання конкурентів має
фактор 100 G. 

DLS Пральна машина 
Factor G 200 

LOW 

200 

DMS  Пральна машина
Factor G 300 

MEDIUM 

300 

DHS Пральна машина
Factor G 450 

HIGH 

450 

65% RM 

55% RH 
47% RH 

Низька залишкова вологість сприяє більш ефективному висиханню. 

+15.5% +8% 

45 хв. 
+13.5 хв. 

38 хв.
+6.5 хв. 

31.5 хв. 

+15.5% +17.5% 

1700 

Рік 

950 

Рік 

Розрахунок зроблений на прання 49 500 кг на рік (3093 циклів) 

1 Високий G-фактор:
більш ефективне 
обертання. 

TOUCH II 
2 Низьке споживання 
води 
3 Економія води 
4 Економія хімікатів 
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2 Низька витрата води  
8.12 
л/кг

 

Точність

Споживання: 
води. 
енергії and 

TOUCH II P 

Прання 

Rinse 

Rinse 

 хімікатів 

Всього 8.12 л/кг 100% 100% 

НОМЕР
ECO 

Мінімальна відстань 

3 Економія води 
Ми зберігаємо воду
використовуючи програму 
збереження 

ВИ ОБИРАЄТЕ
РІВЕНЬ

ЕКОНОМІЇ 

ACTUAL LOAD
Difference 

25 кг 

13 кг 

-50%
load 

Збереження за
цикл 

База 
-25.3   Літрів/цикл 
-50.75 Літрів/цикл 

-101.5 Літрів/цикл 

Machine clothes load (kg)
Water level (mm) 

 

4 Збереження хімії 
Різниця 

-50 
Зменшенн
я25% 

Reduction 
50% of the 
difference 

Reduction 
100% of the 
difference 

9 s 

-75% value 

8 s 

-50% value 

5 s 

Precision 

Dosing time 

Час дозвання (s.) секунди 

Секунди/Дозування 

Пральна машина 25 кг: 

ФАКТИЧНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ 

Завантаження одягом машини (кг) 

Рівень води (мм) 

НИЗЬКЕ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Точність 

Поп. прання 

Споживання 
води 

7.25 

л/кг. Води
Електроенергії

Хімії 

ЖОДНОГО
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

НОМІНАЛЬНЕ 
ЗАВАНТАЖЕННЯ 

Полоскання 

Полоскання 

Завантаження 

НИЗЬКЕ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ВИСОКЕ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ВИСОКЕ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Точність 

Час дозування 

Зменшення 
25% різниці 
-87% об’єму 

Різниця 
50% 

СЕРЕДНЕ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

СЕРЕДНЄ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Пральна машина 25 кг: 

Різниця
50% 

завантаж

ення 

Зменшення 
25% різниці 

-87% об’єму 

Зменшення 

50% різниці 
-75% об’єму 

Зменшення 
100% різниці 
-50% об’єму 

Зменшення 
50% різниці 

-75% об’єму 

Зменшення 
100% різниці 
-50% об’єму 
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2.15 л/кг 

1.29 л/кг 

1.19 л/кг 

1.09 л/кг 

2.38 л/кг 

10 s 

2 

1 

л
/
к
г 



РЕЗУЛЬТАТ НОВОГО СПОЖИВАННЯ 

60.6 Літрів/Цикл 
2.43 Л/кг 

5 
Water recovery tanks. 
To save up to 70% of water. 

Це 

-70% 
Water consumption in 

the case of 
3 rinses 

Стандартні 
програми примір 

Pre-wash 

Пральна машина 
25 кг 

53.75 л 
приклад 

Washing 32.25 л The rinse water 3  passes to the rinse 1 and 2 

Rinse 

Rinse 

29.75 л 

27.25 л 
The rinse water 1 and 2 passes to the prewash 

Rinse 

всього 8.12 л/кг 

59.5 л 

всього 202 л 

The rinse water 1  passes to the wash 

Водостічна труба 1 Водостічна труба 2 

Резервуари для відновлення води.
Економія до 70% води. 

Поп. прання 

Прання

Полоскання

Полоскання

Полоскання 

Споживання води в разі
3 полоскань 

2.15 л/кг 

1.29 л/кг 

1.19 /кг 

1.09 л/кг 

2.38 л/кг 

1 
2 

3 



Річний обсяг виробництва Для переробки 49 500 кг на рік
(3093 циклів) 

Годин на рік 1959 1727 (-232) 1624 (-335) 

335 часів 
x 25 Euros
(вартість 

y) 

ROI Прибуток на інвестиції 0.85 (10.2 місяців) 1 (12 місяців) 

компанії

€8,375 
€ -804 €-588 Річна економія євро/рік – 

Domus tumble dryer 
range: comparison 
according to efficiency. 

EFFICIENT DRY 

Smart moisture control. 

Сушарка 

Fil: 
Optimised designs 

4 
Air recirculation system: 
AIR RE-CYCLE 

Thermal insulation: 
THERMAL INSULATION 

5 Heat pump 

Конструкція машини 

100% Eфективність 

Tемпература Час циклу 

Повітряний потік 

1 Серії сушильних машин Domus: порівняння за ефективністю. 

ДІАПАЗОНИ

ОСОБЛИВОСТІ DYNAMIC DYNAMIC 
З контролем вологості 

ECOENERGY 

ЕФЕКТИВНЕ СУШІННЯ: 
контроль вологості

Ні Так (опція включена) Стандарт 

РЕЦИКЛ ПОВІТРЯ: 
Відновлення повітря. 

Ні Ні Стандарт 

ПІДВІЙНЕ СКЛО Опція Oпція Стандарт 

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ Ні Ні Стандарт 

Час циклу 38 хв 33.5 хв 

-4.5 хв 

31.5 хв 

-6.5 хв 

Скорочення часу -11.8% -17.1% 

Енергія (кВт)
економія 

12.38 кВт/цикл 
-- 

10.89 кВт/цикл 
-12.1% 

10.31 кВт/цикл 
-16.7% 
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1 Серія сушильних 
машин Domus:
порівняння за 
ефективністю. 

2 ЕФЕКТИВНЕ СУШІННЯ 
Розумний контроль вологи. 

1 Фільтр і турбіна:
Оптимізовані конструкції 

4 Система рециркуляції 
повітря: 
РЕЦИКЛ ПОВІТРЯ 

Термоізоляція:
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ 

5 Тепловий насос 



Скорочен
ня часу 

Рекоменд
ація 100% 

-8.82% 

ЕФЕКТИВНЕ СУШЕННЯ 

Optimised spinning speed 
Smart moisture control adapts 
the drum’s spinning speed 
to the moisture level in each 
drying phase. 

 

Точність 

Час 

швидкість 
обертання 
«об/хв» 

% вологості
датчик вологи 

EFFICIENT DRY 

Час 
циклу (хв.) 

OFF 
EFFICIENT DRY

ON 

37 хв 34 хв 
-3 хв 

Переробка 49 500 кг одягу на рік (3093 циклів) 

ROI 
Ціна опції 

Час 

– 

– 

0 Euro 

негайно 

-450 Euro Можлива – 
економія рік 

1753 
(-154 часів) 

Часів у 1907 
рік 

2 Ефективне сушіння 
розумний контроль вологості. 

СТАБІЛЬНІСТЬ 

Датчик вологи автоматично 
регулює тривалість циклу 
відповідно до заданої вологості 
одягу. 
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Оптимізована швидкість 
барабану. Інтелектуальний 
контроль вологи адаптує 
швидкість сушіння до рівня 
вологості на кожному етапі 
сушіння 



filter 

30% 

3 Фільтр і турбіна: 
Оптимізовані конструкції 

БІЛЬШ ЕФЕКТИВНА
ПОВЕРХНЯ 

Ефективність 

Ефективність
машини 

Сушильні машини:       2 зміни    Чищення Чищення Чищення Чищення чищення 
Час 

Другі бренди: 3 зміни 
Фільтр 1a Фільтр 1a Фільтр 2a Фільтр 3a Фільтр 2a 

E 

 

Легко відчиняти 

Легко чистити

Більш ергономічний 

Більше поверхні
(+30%) 

1 Зменшено кількість разів для 
очищення фільтра. 

2 Більш ефективний час циклу 
між кожним очищенням 
фільтра, покращенна загальна 
продуктивність машини. 

3 Більше доступного часу машини 

Сітка з 
нержавіючої 
сталі 
Як варіант 

Виберіть потрібний розмір сітки 

з нержавіючої сталі між стандартними

0,3 мм, 0,6 і 1,2 мм. 

Турбіна: повітряний
потік, з моделями
різних розмірів 

+20% 
підвищеної 
продуктивності 
завдяки дизайну. 

Оптимізований випуск турбіни та
коробки 

Дизайн, вигини, та діаметр були 
оптимізовані, щоб отримати максимальну 
віддачу від вузла повітряного фільтра з 
турбіною.

Ефективність 



Теплоізоляція для збереження 
тепла всередині машини 

Усі контури потоку 
повітря ізольовані
Двері з 
подвійним 
склопакетом 

Повітряні 
канали 

Подвійна 
панель 

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ Без теплоізоляції 

2 Серія 

Асортимент із найбільшою кількістю
функцій для забезпечення ефективності
сушіння. 

РЕЦИКЛ ПОВІТРЯ 

Розумна система рециркуляції повітря. 
Використовуючи гаряче, майже сухе
повітря, ми скорочуємо час сушіння та
зменшуємо споживання енергії. 

ECO ENERGY 

AIR RE-CYCLE 
Air recovery system for increased energy efficiency. 

EFFICIENT DRY 
Smart moisture control 

THERMAL INSULATION (Thermal insulation) 

Full isolated air flow circuit. 

FULL FLOW 
Optimised axial-radial full air flow. 

SPINNING REVERSAL: standard in all models. 

FULL SCREEN FILTER: 
new filter with larger surface and improved 
air flow. 

РЕЦИКЛ ПОВІТРЯ 
Система рекуперації повітря для підвищення енергоефективності. 

ЕФЕКТИВНЕ СУШЕННЯ 
Розумний контроль вологи 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 
(Теплоізоляція) 
Повністю ізольований контур потоку повітря. 

ПОВНИЙ ПОТОК 
Оптимізований аксіально-радіальний повний потік повітря. 

РЕВЕРС: стандарт у всіх моделях. 

ПОВНЕЕКРАННИЙ ФІЛЬТР: 
новий фільтр з більшою поверхнею та покращеним потоком повітря. 



40% 

3 Тепловий насос 

Причини та переваги 
встановлення теплового насоса 

Коли клієнт надає пріоритет 
енергоефективності над часом 
сушіння 

Споживання по 
відношенню до 

електричної моделі 

Коли неможливо 
встановити  вентиляцію

Коли у нас встановлено 
обмеження потужності. 

Через труднощі з отриманням 
газових установок або сертифікатів 

Аксесуар ECOTANK 

100% охолоджувальної води з 
сушарки з тепловим насосом 
збирається в Ecotank для 
наступного прання. 



1  Радіантний пальник: 
найефективніший 

Прасувальна 
машина

ЕФЕКТИВНЕ ПРАСУВАННЯ 

2 ОПТИМАЛЬНА ПОДАЧА

3 Вбудований 
поздовжній 
складальник

1 Прасувальна 
машина 

VS 

Атмосферний
пальник 

Радіантний
пальник 

ПЕРЕВАГИ 
При аналогічному споживанні газу 
годинна продуктивність збільшується 
на 25% порівняно з такою ж 
машиною з атмосферним пальником 

Їх можна використовувати в 
місцях з великою висотою і без 
проблеми з рівнем кисню, що 
впливає на горіння. 



Продуктивність 

Енергія 

2 ЕФЕКТИВНЕ ПРАСУВАННЯ 

Автоматичне регулювання 
швидкості прасування відповідно 
до залишкової вологи в одязі. 
Стандартно 650 мм, опціонально 
500 мм 

3 ОПТИМАЛЬНА ПОДАЧА 

Датчик введення одягу та 
світлодіодні лампи допомагають 
адаптувати швидкість подачі для 
оптимізації продуктивності. 

Приклад у 
прасувальній 
машині ø 650 

+19% 
Продуктивність 

Приклад для
Прасувальна 
машина ø 650 

+40% 
Продуктивність 

+28 
одиниць/час 

Ручний
режим 
78 штук/год 

Ефективний режим
праски 
93 шт./год 

Ручний
режим 

78 штук/год 

Оптимальний режим
подачі, контроль вологості
та швидкість введення: 
100-110 штук/год 

ПЕРЕВАГИ 
Економія енергії 

Збільшена продуктивність

Делікатне ставлення до одягу 

ОПТИМІЗОВАНИЙ ЧАС 
ПРАСУВАННЯ 

4 Вбудований поздовжній
складальник 

Ефективність процесу, який переходить від ручного до 
автоматичного. 

Високошвидкісне складання для більшої продуктивності. 
Світлодіодна індикація наявності для економії часу. 

Автоматичний режим визначення розмірів виробу (простирадла): 
ефективність і економія часу. 

Розрахунки проводилися за вологості 45% після високошвидкісного віджиму. 
Якщо підсушувати в сушильній машині продуктивність збільшується на 60% 


